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Bijlage 30: Topografische kaart met aanduiding van de
grondwaterwinningen categorie C en de waterwingebieden en
beschermingszones (binnen een straal van 2 km)
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Binnen een straal van 500 m ten opzichte van het centrum van de onderzoekslocatie is er één vergunde
grondwaterwinning gekend (bron: DOV).

Binnen een straal van 2 km ten opzichte van het centrum van de onderzoekslocatie zijn er geen
grondwaterwingebieden of beschermingszones aanwezig (bron: DOV).

Vermoedelijke grondwaterstromingsrichting
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Bijlage 31: Detailplan van de onderzoekslocatie:

 Opdrachtgebied

 Kadastrale perceelsgrenzen en -nummers

 Huidige en voormalige gebouwen

 Verdachte zones

 Huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen

 Verharding

 Eventuele grondwaterwinningen

 Eventuele ophogingen

 Boven- en ondergrondse leidingen die gebonden zijn aan de
exploitatie

 Drinkwaterleidingen
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Bijlage 32: Detailplan van de onderzoekslocatie:

 Boorpunten

 Grondwaterstromingsrichting
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Bijlage 33: Detailplan van de onderzoekslocatie:

 Verontreiniging in het vaste deel van de aarde
(incl. contouren)

 Verontreiniging in het grondwater (incl. contouren)
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12/07/2017

PB403
0,6-0,8 1,6-1,8 2,6-2,8

PER 0,11 0,25 <
TRI < < <
CIS < < <
VC < < <

13/07/2017
PB405

2,4-3,0 4,2-4,8 6,0-6,6
PER 0,33 < <
TRI < < <
CIS < < <
VC < < <

12/07/2017

PB406
0,6-0,8 1,6-1,8 2,6-2,8

PER 0,19 0,013 <
TRI < < <
CIS < < <
VC < < <

05/10/2017

PB501
1,8-2,0 3,0-3,2

PER 0,03 <
TRI < <
CIS < <
VC < <

02/02/2017

PB301
0,5-0,7 1,8-2,0 3,0-3,5

PER < 0,067 0,43
TRI < < <
CIS < < <
VC < < <

02/02/2017

PB302
0,8-1,0 1,8-2,0 3,0-3,5

PER < 0,24 0,44
TRI < < <
CIS < < <
VC < < <

12/07/2017

PB407
0,6-0,8 1,6-1,8 2,6-2,8

PER < < 0,045
TRI < < <
CIS < < <
VC < < <

13/07/2017

PB408b
1,8-2,4 4,2-4,8 6,6-7,2 9,0-9,6

PER < 1,1 1,7 0,018
TRI < < 0,068 <
CIS < 0,049 < 0,036
VC < < < <

05/10/2017

PB502
1,8-2,0 3,0-3,2

PER < 0,25
TRI < <
CIS < <
VC < <

04/10/2017

PB503
1,8-2,0 3,0-3,2

PER < 0,029
TRI < <
CIS < 0,026
VC < <

05/10/2017

PB504
1,8-2,0 3,0-3,2

PER < <
TRI < <
CIS < <
VC < <

05/10/2017

PB505
1,8-2,0 3,0-3,2

PER < 0,022
TRI < <
CIS < <
VC < <

04/10/2017

PB506
1,8-2,0 3,0-3,2

PER < 0,039
TRI < <
CIS < <
VC < <

27/04/2018
B609

60-120 180-240 360-420
PER 2,1 5,2 0,086
TRI 0,076 0,059 <
CIS 0,05 0,084 <
VC < < <

27/04/2018
B604

60-120 180-240 420-480
PER 1,5 1,5 0,4
TRI 0,03 < <
CIS < 0,15 <
VC < < <

27/04/2018

B605
60-120 240-300 420-480

PER 0,057 0,014 2,2
TRI < < <
CIS < < 0,027
VC < < <

10/05/2005

PB112
0,8-1,1 1,3-1,6

PER 1,8 1.500
TRI < 22
CIS < <
VC < <

28/06/2013
B201
1,5-1,7

PER 8.100
TRI <
CIS <
VC <

02/02/2017

PB303
0,6-0,8 1,8-2,0 3,0-3,5

PER 0,44 < 2,2
TRI < < <
CIS < < <
VC < < <

26/04/2018

PB600
60-120 180-240 300-360 360-420 480-540 540-600 720-780 840-900 1020-1080 1140-1200

PER 10 72 14 1900 45 16 6,2 34 3,1 20
TRI 0,089 1,5 0,042 14 0,41 4,2 4 0,19 < <
CIS < 0,68 < 5,8 < < < < < <
VC < < < < < < < < < <

26/04/2018
PB601

60-120 180-240 360-420 480-540 840-900 1140-1200
PER 0,17 12 0,61 0,17 < 0,055
TRI < 0,55 < < < <
CIS < 0,46 < < < <
VC < < < < < <

26/04/2018

PB602
60-120 180-240 360-420 480-540 840-900 960-1020 1140-1200

PER 0,029 2,6 0,14 < 1,7 7 2,3
TRI < 0,11 < < 0,13 0,06 <
CIS < 0,32 < < < < <
VC < < < < < < <

27/04/2018

B603
60-120 240-300 360-420

PER 5,5 2,5 0,56
TRI 0,029 < <
CIS < < <
VC < < <

27/04/2018
B606

60-120 180-240 300-360
PER 0,071 < 30
TRI < < 0,089
CIS < 0,21 <
VC < < <

27/04/2018

B607
60-120 240-300 360-420

PER 0,058 0,23 6,6
TRI < < 0,036
CIS < < <
VC < < <

27/04/2018
B608

60-120 240-300 360-420
PER < 0,26 1,6
TRI < < 0,035
CIS < < <
VC < < <

27/04/2018

B610
120-180 300-360

PER 88 6,3
TRI 3,3 0,031
CIS 0,61 <
VC < <

10/08/2018

PB700
600-660 840-900 1200-1260 1320-1380 1560-1620 1740-1800 1800-1860

PER 11 4,7 1900 6,9 10 0,25 0,19
TRI 1,4 0,035 1,2 0,023 0,022 < <
CIS 0,031 < < < < < <
VC < < < < < < <

13/08/2018

PB701
300-360 480-540 780-840 1020-1080 1260-1320 1500-1560 1680-1740 1800-1860

PER 9100 31 3,2 2,1 1,6 18 0,63 0,28
TRI 6,5 0,056 < < < 0,054 < <
CIS 0,045 < < < < < < <
VC < < < < < < < <

03/09/2018

PB702
60-120 300-360 480-540 840-900 1200-1260

PER < < < < <
TRI < < < < <
CIS < < < < <
VC < < < < <

04/09/2018

PB703
180-240 360-420 600-660 840-900 1200-1260

PER < < < < <
TRI < < < < <
CIS < < < < <
VC < < < < <

05/09/2018

PB704
180-240 360-420 600-660 840-900 1200-1260

PER 3,2 0,8 < < <
TRI < < < < <
CIS < < < < <
VC < < < < <

16/08/2018

PB705
480-540 720-780 960-1020 1200-1260 1380-1440 1620-1680

PER 0,039 5,0 8,6 24 0,072 <
TRI < 4,8 < 0,061 < <
CIS < < < < < <
VC < < < < < <

17/08/2018

PB706
480-540 840-900 1200-1260 1440-1500 1680-1740

PER < < < < <
TRI < < < < <
CIS < < < < <
VC < < < < <

23/08/2018

PB707
240-300 540-600 840-900 1200-1260 1500-1560 1680-1740

PER 0,41 < 5,7 < < <
TRI < < 1,3 < < <
CIS < < 1,4 < < <
VC < < < < < <

30/08/2018
PB708

180-200 380-400
PER < 7,1
TRI < 0,085
CIS < 0,13
VC < <

30/08/2018

PB709
180-200 380-400

PER < 5,6
TRI < 0,07
CIS < 0,1
VC < <
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11/02/2019

PB710
240-290 1020-1130 1080-1130

PER 14 0,24 0,23
TRI 0,37 < <
CIS 0,7 < <
VC < < <

26/04/2018
PB800

240-300 360-420 480-540 600-660 720-780 840-900
PER 14 36 120 3 17 0,35
TRI 0,87 0,021 0,053 2,6 5,7 <
CIS 1,4 < < 0,041 < <
VC < < < < < <
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13/10/2017

PB501
3,5-4,5

GWS 1,94
PER 0,24
TRI <
CIS <
VC <

23/05/2018 12/09/2018

PB600
11,0-12,0

GWS 1,34 1,77
PER 56.000 160.000
TRI 660 790
CIS 72 62
VC 1,8 1,1

23/05/2018

PB601
11,0-12,0

GWS 1,69
PER 300
TRI 11
CIS 0,92
VC 1,6

23/05/2018

PB602
11,0-12,0

GWS 1,74
PER 320
TRI 4,6
CIS 0,25
VC 1,4

15/02/2017

PB103
0,9-3,4

GWS 1,48
PER <
TRI <
CIS <
VC <

25/01/2005 08/08/2013 23/02/2017

PB8
0,6-3,1

GWS ? 2,05 1,40
PER 24 270 41
TRI < < 0,78
CIS 27 < <
VC < < <

29/06/2005

PB107
0,6-3,1

GWS ?
PER 300
TRI 61
CIS 420
VC 34

29/06/2005 08/02/2017

PB113
1,0-3,5

GWS ? 1,36
PER 1.400 700
TRI 46 170
CIS 67 93
VC < <

29/06/2005 08/02/2017

PB115
1,0-3,5

GWS ? 1,43
PER 4.100 1.000.000
TRI 240 6.900
CIS 1.100 32.000
VC < 0,42

29/06/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB116
1,2-3,7

GWS ? 1,85 1,65
PER 21.000 54.000 25.000
TRI 660 2.100 1.200
CIS 320 3.600 3.600
VC < < 0,49

25/01/2005

PB1
0,6-3,1

GWS ?
PER 9
TRI <
CIS 4
VC <

29/06/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB5
0,7-3,2

GWS ? 1,63 1,15
PER 0,2 0,9 2,0
TRI 0,1 < <
CIS 0,6 0,61 0,43
VC < < <

04-05/07/2006

MIP201
11-12,2

GWS ?
PER 13
TRI <
CIS <
VC <

04-05/07/2006

MIP202
3,7-4,9

GWS ?
PER 32.000
TRI 210
CIS 150
VC <

04-05/07/2006

MIP203
3,7-4,9

GWS ?
PER 5.900
TRI 40
CIS 94
VC <

04-05/07/2006

MIP204
3,5-4,7

GWS ?
PER 1.100
TRI 230
CIS 620
VC 24

29/06/2005 08/02/2017

PB117
0,7-3,3

GWS ? 1,90
PER 6.400 98
TRI 55 0,29
CIS 55 0,99
VC < <

29/06/2005

PB2
0,5-3,0

GWS ?
PER 0,2
TRI <
CIS 1,6
VC <

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB6
1,2-3,7

GWS ? 1,52 1,09
PER 600 3.100 500
TRI 170 23 5,5
CIS 1.400 230 120
VC < < 0,13

29/06/2005 15/02/2017

PB114
0,8-3,3

GWS ? 1,16
PER 44 49
TRI 0,4 <
CIS < <
VC < <

15/02/2017

PB104
0,7-3,2

GWS 1,50
PER 7,5
TRI 0,5
CIS 0,25
VC <

15/02/2017

PB105
0,8-3,3

GWS 1,14
PER <
TRI <
CIS <
VC <

15/02/2017

PB106
0,6-3,1

GWS 1,11
PER <
TRI <
CIS <
VC <

08/02/2017

PB109
0,6-3,1

GWS 1,24
PER 36.000
TRI 110
CIS 30
VC <

08/02/2017 04/10/2017

PB111
0,8-3,3

GWS 1,49 1,98
PER 2.700 4.200
TRI 64 150
CIS 52 560
VC < 0,98

15/02/2017

PB205
1,15-3,15

GWS 1,92
PER 450
TRI 1,1
CIS 0,44
VC <

15/02/2017

PB206
1,0-3,0

GWS 1,44
PER 6,6
TRI 0,22
CIS 0,65
VC <

08/02/2017

PB301
3,0-4,0

GWS 1,90
PER 310
TRI 140
CIS 480
VC 1,7

08/02/2017

PB302
3,2-4,2

GWS 1,79
PER 250
TRI 23
CIS 200
VC 0,37

08/02/2017

PB303
3,2-4,2

GWS 1,64
PER 22.000
TRI 200
CIS 40
VC 0,29

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB7
1,1-3,6

GWS ? 1,60 1,39
PER 81.000 120.000 84.000
TRI 1.700 2.600 2.500
CIS 1.300 < 510
VC < < 6,0

29/06/2005 08/08/2013 15/02/2017

PB112
3,5-7,0

GWS ? 1,60 1,59
PER 200.000 130.000 160.000
TRI 1.100 580 410
CIS 190 < 49
VC < < 0,33

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB9
0,5-3,0

GWS ? 1,69 1,51
PER 77.000 27.000 41.000
TRI 1.000 8.700 9.100
CIS 790 13.000 3.900
VC - < 1,7

19/07/2017

PB?
5,0-6,0

GWS 2,24
PER 880
TRI 40
CIS 160
VC 2,5

19/07/2017

PB403
3,5-4,5

GWS 2,27
PER 0,12
TRI <
CIS <
VC <

19/07/2017

PB405
3,5-4,5

GWS 2,12
PER 820
TRI 15
CIS 25
VC <

19/07/2017

PB406
3,5-4,5

GWS 2,06
PER 0,32
TRI <
CIS <
VC <

19/07/2017

PB407
3,5-4,5

GWS 2,23
PER 9,4
TRI <
CIS 3,6
VC <

19/07/2017

PB408a
4,5-7,5

GWS 2,24
PER 290
TRI 20
CIS 260
VC 7,1

19/07/2017

PB408b
11,0-12,0

GWS 2,32
PER 6,2
TRI <
CIS 0,84
VC <

04/10/2017

PB400
5,8-6,8

GWS 2,20
PER 1,5
TRI <
CIS 0,15
VC <

13/10/2017

PB402
2,4-3,4

GWS 2,13
PER 0,28
TRI <
CIS <
VC <

13/10/2017

PB502
3,5-4,5

GWS 2,03
PER 160
TRI 12
CIS 110
VC 2,6

13/10/2017

PB503
3,5-4,5

GWS 2,08
PER 2,6
TRI 0,17
CIS 19
VC 0,58

13/10/2017

PB504
3,5-4,5

GWS 2,07
PER <
TRI <
CIS <
VC 0,37

13/10/2017

PB505
3,5-4,5

GWS 2,06
PER 24
TRI 1,5
CIS 3
VC 0,18

13/10/2017

PB506
3,5-4,5

GWS 1,91
PER 3,7
TRI 0,86
CIS 13
VC 0,27

20/07/2018

MIP7
1000-1100 1400-1500 1650-1750

GWS - - -
PER 960 2300 2100
TRI 13 30 28
CIS 0,46 2,1 6,2
VC < 0,27 0,17

20/07/2018

MIP6
1200-1300

GWS -
PER 45000
TRI 110
CIS 3,5
VC <

20/07/2018

MIP5
1600-1700 1900-2000

GWS - -
PER 2800 1200
TRI 12 10
CIS 0,72 0,6
VC < <

12/09/2018

PB708
3,0-4,0

GWS 2,26
PER 13.000
TRI 210
CIS 420
VC 0,6

12/09/2018

PB709
3,0-4,0

GWS 2,33
PER 4.200
TRI 180
CIS 480
VC 0,48

30/08/2018

PB706
16,5-17,5

GWS 1,95
PER 300
TRI 6,7
CIS 0,54
VC 0,32

30/08/2018

PB700
17,5-18,5

GWS 2,16
PER 68.000
TRI 490
CIS 55
VC 0,86

30/08/2018

PB701
17,0-18,0

GWS 1,62
PER 870
TRI 6,3
CIS 1,3
VC <

12/09/2018

PB701b
15,0-16,0

GWS 1,94
PER 24.000
TRI 180
CIS 13
VC 0,32

12/09/2018

PB702
12,0-13,0

GWS 1,98
PER 7,7
TRI <
CIS <
VC <

12/09/2018

PB703
12,0-13,0

GWS 1,98
PER 6,3
TRI 0,13
CIS <
VC <

12/09/2018

PB704
12,0-13,0

GWS 2,07
PER 2,4
TRI <
CIS <
VC <

30/08/2018

PB705
16,0-17,0

GWS 1,69
PER 490
TRI 5,8
CIS 0,97
VC 0,11

12/09/2018

PB705b
12,0-13,0

GWS 1,96
PER 130
TRI 13
CIS 0,64
VC 3,8

30/08/2018

PB707
16,2-17,2

GWS 2,00
PER 110
TRI 1,2
CIS 170
VC 1,9

LEGENDE:

PROJECTNAAM:

Vlabotex 0363 - Kuurne

BBO Kern + Pluim

ADRES:

Koning Albertstraat 68

8520 Kuurne

TITEL FIGUUR:

PROJECTBEHEERDER: REFERENTIE RAPPORT:

AMR EB1806/053

TEKENAAR: REF. TEKENING:

AMR EB1806/053

Verontreiniging grondwater met

VOCl's (ref. 2)



nieuwkuismachine

snijdende peilbuis

niet-snijdende peilbuis

diepe peilbuis

gebouwen

boring

riolering

N

hoogspanningscabineHS

stoom- / stookinstallatieS

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT1

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT2

OT3 opslag 6.300 l mazout / white spirit

OT4 opslag 1.500 l mazout

opslag 2.000 l mazout (verwijderd)BT5

opslag 1.500 l lichte fuel (verwijderd)BT6

opslag 13.000 l zware stookolie (verwijderd)BT7

opslag 2.500 l PER (verwijderd)BT8

MIP

onderkelderd

overschrijding richtwaarde

overschrijding bodemsaneringsnorm

kernzone - ondiep (1,8 - 5,0 m-mv)

kernzone - diep (5,0 - 18,5 m-mv)

B101

180 W 12

Koning Albertstraat

PB116

PB9
B200
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B204
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S
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232 K 3

180 Z 8
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Harelbeeksestraat

MIP202

MIP203

MIP204

PB301

PB302

PB303

PB109

N

N

N

PB112

PB403

PB?

B304

PB402

PB401

PB400

PB407

PB406

PB408A/B

PB405

PB501

PB502

PB504

249 F 4

249 D 4

246 T 2

246 V 2

246 P 2

246 M
 2

246 R 2

246 A 2

246 Z

243 G

268 D

272 B

268 E

241 M

240 E

241 K

PB500

PB505

PB503

schouw

PB600

PB601

PB602

B603

B605

B604

B606

B610

B607

B609

B608

MIP5

MIP6

PB700

PB704

PB705

PB702

PB708

PB709

PB701

MIP201

PB703
B201

PB7

MIP7

PB705b

PB701b

PB710
PB710b

PB800

MIP1

MIP3 (EnISSA)

MIP1 (EnISSA)

MIP2 (EnISSA)

MIP4 (EnISSA)

0

NOORD

20 m0

NOORD

20 m
PB506

PB707

PB706

23/05/2018 12/09/2018 30/01/2019 27/05/2019 9/09/2019 14/11/2019 3/01/2020 23/04/2020 20/07/2020 13/10/2020

PB600
11,0-12,0

GWS 1,34 1,77 1,08 1,44 1,74 1,34 1,33 1,27 1,57 1,39
PER 56.000 160.000 140.000 110.000 96.000 150.000 110.000 88.000 69.000 110.000
TRI 660 790 650 1.200 2.600 2.000 7.500 4.300 5.700 6.200
CIS 72 62 16 380 2.400 7.100 1.400 3.100 4.300 55.000
VC 1,8 1,1 0,87 1,8 4,2 2,6 1,7 <100 1,3 14

23/05/2018
PB601

11,0-12,0
GWS 1,69
PER 300
TRI 11
CIS 0,92
VC 1,6

23/05/2018

PB602
11,0-12,0

GWS 1,74
PER 320
TRI 4,6
CIS 0,25
VC 1,4

20/07/2018

MIP7
1000-1100 1400-1500 1650-1750

GWS - - -
PER 960 2300 2100
TRI 13 30 28
CIS 0,46 2,1 6,2
VC < 0,27 0,17

20/07/2018

MIP5
1600-1700 1900-2000

GWS - -
PER 2800 1200
TRI 12 10
CIS 0,72 0,6
VC < <

12/09/2018

PB708
3,0-4,0

GWS 2,26
PER 13.000
TRI 210
CIS 420
VC 0,6

12/09/2018

PB709
3,0-4,0

GWS 2,33
PER 4.200
TRI 180
CIS 480
VC 0,48

30/08/2018 27/05/2019 1/08/2019 9/09/2019 14/11/2019 3/01/2020 23/04/2020 20/07/2020 13/10/2020

PB706
16,5-17,5

GWS 1,95 1,74 2,02 2,1 1,65 2,02 1,65 0,94 1,95
PER 300 46 160 280 22 460 590 8,7 8.600
TRI 6,7 2,7 5,8 11 6,9 140 100 1,7 33
CIS 0,54 0,74 20 18 50 260 2300 3.300 2.400
VC 0,32 0,19 0,15 0,32 < 0,72 0,87 38 360

30/08/2018 30/01/2019 27/05/2019 9/09/2019 14/11/2019 23/04/2020 20/07/2020 13/10/2020

PB700
17,5-18,5

GWS 2,16 3,43 1,38 3,1 3,46 3,8 1,67 2,90
PER 68.000 100.000 90.000 190.000 260.000 190.000 75.000 140.000
TRI 490 1.100 680 1.200 1.100 780 1.100 820
CIS 55 95 740 3.000 900 580 8.500 11.000
VC 0,86 1,2 1,5 4,7 2,3 2 2,8 1,7

30/08/2018 27/05/2019 9/09/2019 14/11/2019 23/04/2020 20/07/2020 13/10/2020

PB701
17,0-18,0

GWS 1,62 1,54 1,8 1,42 1,41 1,66 1,44
PER 870 29.000 35.000 48.000 5.600 57.000 27.000
TRI 6,3 490 2.100 13.000 13.000 690 15.000
CIS 1,3 190 5.200 31.000 33.000 7.200 62.000
VC < 1,1 < 26 1.500 440 2.300

12/09/2018 30/01/2019 27/05/2019 9/09/2019 14/11/2019 23/04/2020 20/07/2020 13/10/2020

PB701b
15,0-16,0

GWS 1,94 1,22 1,53 1,97 1,98 2,15 1,03 1,59
PER 24.000 83.000 66.000 100.000 100.000 150.000 19.000 79.000
TRI 180 600 470 710 890 1.100 8.100 3.800
CIS 13 310 440 1.400 3.200 18.000 33.000 15.000
VC 0,32 0,76 1,5 < 40 890 720 240

12/09/2018
PB703

12,0-13,0
GWS 1,98
PER 6,3
TRI 0,13
CIS <
VC <

12/09/2018

PB704
12,0-13,0

GWS 2,07
PER 2,4
TRI <
CIS <
VC <

30/08/2018 30/01/2019 27/05/2019 1/08/2019 9/09/2019 14/11/2019 3/01/2020 23/04/2020

PB705
16,0-17,0

GWS 1,69 1,18 1,51 1,74 1,84 1,42 1,21 1,41
PER 490 24.000 2.500 46 760 < 2.000 56
TRI 5,8 3.100 470 25 250 9,5 1.100 26
CIS 0,97 11.000 3.200 1.500 850 4.700 7.300 9.500
VC 0,11 4,4 1,2 0,54 < 1,8 47 650

12/09/2018 30/01/2019 27/05/2019 1/08/2019

PB705b
12,0-13,0

GWS 1,96 1,32 1,72 2,12
PER 130 13.000 11.000 14.000
TRI 13 130 2.300 3.400
CIS 0,64 130 5.800 4.800
VC 3,8 1,2 5,7 6,2

30/08/2018

PB707
16,2-17,2

GWS 2,00
PER 110
TRI 1,2
CIS 170
VC 1,9

20/07/2018

MIP6
1200-1300

GWS -
PER 45000
TRI 110
CIS 3,5
VC <

18/02/2019 27/05/2019 1/08/2019 9/09/2019 14/11/2019 3/01/2020 23/04/2020 20/07/2020 13/10/2020

PB710b
10,0-11,0

GWS 1,31 1,73 1,97 2,04 1,69 1,46 1,4 1,93 1,67
PER 65 260 130 710 15 460 2.000 320 6.500
TRI 2,8 5,5 3,5 9,5 15 61 40 27 36
CIS 0,52 1,3 1,2 17 270 64 14 12 73
VC < 0,49 0,68 < 0,67 0,91 < 0,29 2,5

18/02/2019 27/05/2019 1/08/2019 9/09/2019 14/11/2019 3/01/2020 23/04/2020 20/07/2020 13/10/2020

PB710
14,0-15,0

GWS 1,26 1,69 1,68 2,04 1,62 1,39 1,58 1,83 1,62
PER 120 51 390 170 11 310 160 91 12.000
TRI 10 5,3 15 16 2,3 15 34 25 1.300
CIS 0,12 0,33 2,3 350 410 410 3.100 1.100 2.300
VC 2,4 2,1 3,2 2,3 2,4 3 <10 2,8 7,7

9/09/2019 14/11/2019 3/01/2020 23/04/2020 20/07/2020 13/10/2020

PB800
12,0-13,0

GWS 2 2,72 1,8 1,61 1,88 1,75
PER 160.000 140.000 67.000 170.000 77.000 71.000
TRI 330 490 550 750 870 1200
CIS 160 280 1.900 11.000 18.000 28.000
VC < 2,2 2,4 <100 49 150

12/09/2018

PB702
12,0-13,0

GWS 1,98
PER 7,7
TRI <
CIS <
VC <
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PROJECTNAAM:
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nieuwkuismachine

snijdende peilbuis

niet-snijdende peilbuis

diepe peilbuis

gebouwen

boring

riolering

N

hoogspanningscabineHS

stoom- / stookinstallatieS

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT1

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT2

OT3 opslag 6.300 l mazout / white spirit

OT4 opslag 1.500 l mazout

opslag 2.000 l mazout (verwijderd)BT5

opslag 1.500 l lichte fuel (verwijderd)BT6

opslag 13.000 l zware stookolie (verwijderd)BT7

opslag 2.500 l PER (verwijderd)BT8

MIP

onderkelderd

overschrijding richtwaarde

overschrijding bodemsaneringsnorm
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Harelbeeksestraat

MIP202

MIP203

MIP204

PB301

PB302

PB303

PB109

N

N

N

PB112

PB403

PB?

B304

PB402

PB401

PB400

PB407

PB406

PB408A/B

PB405

PB501

PB502

PB504

249 F 4

249 D 4
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246 M
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246 R 2

246 A 2
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243 G

268 D

272 B

268 E

241 M

240 E
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PB500

PB505

PB503

schouw

PB600

PB601

PB602

B603

B605

B604

B606

B610

B607

B609

B608

MIP5

MIP6

PB700

PB704

PB705

PB702

PB708

PB709

PB701

MIP201

PB703
B201

PB7

MIP7

PB705b

PB701b

10/05/2005

PB112
0,05-0,4 0,8-1,1 6,0-6,4

MO (C10-C40) 460 < <
MO (C10-C12) 37 (8,0%) < <

MO (vluchtig) - - -
Ethylbenzeen < < <
Xylenen < < <

Naftaleen < < <

06/01/2005

PB8
1,7-2,2

MO (C10-C40) 4.800
MO (C10-C12) 610 (12,7%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen 1,1
Xylenen 4,9

Naftaleen 4,7

10/05/2005

PB110
1,2-1,6

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

28/06/2013

B202
1,5-2,0

MO (C10-C40) 5.060
MO (C10-C12) 630 (12,5%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

11/07/2017

PB401
1,8-2,3

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/01/2005

PB1
1,5-1,8

MO (C10-C40) 340
MO (C10-C12) 210 (61,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen <

04/01/2005

PB2
1,3-1,8

MO (C10-C40) 4.800
MO (C10-C12) 1.000 (20,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

20/04/2005

PB105
1,7-2,1

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

PB106
1,6-1,9

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

PB205
1,5-2,0

MO (C10-C40) 67
MO (C10-C12) 45 (67,2%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/10/2017

PB500
0,5-0,9 2,0-2,5

MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < <

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen - -
Xylenen - -

Naftaleen - -

20/04/2005

PB108
0,5-0,9 5,0-5,0

MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < <

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen - -
Xylenen - -

Naftaleen - -

20/04/2005

PB104
1,2-1,5

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

PB206
1,0-1,5

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen <

11/07/2017

PB400
1,1-1,6 2,5-3,0

MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < <

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen - -
Xylenen - -

Naftaleen - -

10/05/2005

PB111
1,6-2,0

MO (C10-C40) 280
MO (C10-C12) 240 (85,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

11/07/2017

PB402
1,7-2,2

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/01/2005

PB5
0,7-1,0

MO (C10-C40) 800
MO (C10-C12) 27 (3,4%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

B101
2,0-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

B102
2,8-3,2

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

PB103
2,5-2,8

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

10/05/2005

PB113
2,1-2,5

MO (C10-C40) 120
MO (C10-C12) 100 (83,3%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

B203
0,05-0,50

MO (C10-C40) 100
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/01/2005

B4
2,1-2,3

MO (C10-C40) 220
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

PB107
2,0-2,5

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

B204
1,5-2,0

MO (C10-C40) 2.090
MO (C10-C12) 83 (4,0%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

26/04/2018

PB600
0,6-1,2 1,8-2,4 3,6-4,2

MO (C10-C40) 89 79 120
MO (C10-C12) 32 (36,0%) 27 (34,2%) 36 (30,0%)

MO (vluchtig) < 14 750
Ethylbenzeen - - -
Xylenen - - -

Naftaleen - - -

26/04/2018

PB601
1,8-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B603
2,4-3,0

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B604
1,8-2,4

MO (C10-C40) 810
MO (C10-C12) 70 (38,9%)

MO (vluchtig) 12
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B605
2,4-3,0

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B606
1,8-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) 350
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B610
1,2-1,8

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) 120
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

06/01/2005

PB9
1,7-1,9

MO (C10-C40) 170
MO (C10-C12) 110 (64,7%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

10/05/2005

PB109
1,9-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

28/06/2013

B201
1,5-1,7

MO (C10-C40) 2.350
MO (C10-C12) 2300 (97,9%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen 1,4

10/05/2005

PB115
1,8-2,1

MO (C10-C40) 190
MO (C10-C12) 170 (89,5%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

B200
1,5-2,0

MO (C10-C40) 270
MO (C10-C12) 260 (96,3%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen 0,081

PB710
PB710b

PB800

MIP1

MIP3 (EnISSA)

MIP1 (EnISSA)
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MIP4 (EnISSA)
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LEGENDE:

PROJECTNAAM:

Vlabotex 0363 - Kuurne
Eerste gefaseerd BSP

ADRES:

Koning Albertstraat 68
8520 Kuurne
TITEL FIGUUR:

PROJECTBEHEERDER: REFERENTIE RAPPORT:

ALE/BAL EB1901/050
TEKENAAR: REF. TEKENING:

AMR/ALE EB1901/050

Verontreiniging bodem met
Minerale olie (ref. 3)



nieuwkuismachine

snijdende peilbuis

niet-snijdende peilbuis

diepe peilbuis

gebouwen

boring

riolering

N

hoogspanningscabineHS

stoom- / stookinstallatieS

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT1

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT2

OT3 opslag 6.300 l mazout / white spirit

OT4 opslag 1.500 l mazout

opslag 2.000 l mazout (verwijderd)BT5

opslag 1.500 l lichte fuel (verwijderd)BT6

opslag 13.000 l zware stookolie (verwijderd)BT7

opslag 2.500 l PER (verwijderd)BT8

MIP

onderkelderd

overschrijding richtwaarde

overschrijding bodemsaneringsnorm
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schouw

PB600
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PB602
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MIP5

MIP6

PB700

PB704

PB705

PB702

PB708

PB709
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MIP201

PB703
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PB7

MIP7

PB705b

PB701b

08/02/2017

PB302
3,2-4,2

GWS 1,79
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

25/01/2005

PB1
0,6-3,1

GWS ?
MO (C10-C40) 2.500
MO (C10-C12) 2.000 (80,0%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen 32
Xylenen 44

Naftaleen -

25/01/2005

PB2
0,5-3,0

GWS ?
MO (C10-C40) 1.700
MO (C10-C12) 1.100 (64,7%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB5
0,7-3,2

GWS ? 1,63 1,15
MO (C10-C40) 340 61 75
MO (C10-C12) 180 (52,9%) 15 (24,6%) < (-)

MO (vluchtig) - - <
Ethylbenzeen 0,4 < <
Xylenen 4,4 < <

Naftaleen < < -

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB6
1,2-3,7

GWS ? 1,52 1,09
MO (C10-C40) < < <
MO (C10-C12) < (-) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - - <
Ethylbenzeen < < <
Xylenen < < <

Naftaleen - < -

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB7
1,1-3,6

GWS ? 1,60 1,39
MO (C10-C40) 410 108.000 450
MO (C10-C12) 340 (82,9%) 45.200 (41,9%) 350 (77,8%)

MO (vluchtig) - - 2.300
Ethylbenzeen < < 28
Xylenen 140 330 250

Naftaleen - < -

25/01/2005 08/08/2013 23/02/2017

PB8
0,6-3,1

GWS ? 2,05 1,4
MO (C10-C40) 320.000 1.100.000 Drijflaag
MO (C10-C12) 39.000 (12,2%) 158.000 (14,4%) -

MO (vluchtig) - - -
Ethylbenzeen 290 640 100
Xylenen 1.300 4.700 770

Naftaleen - 3.200 -

25/01/2005 29/06/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB9
0,5-3,0

GWS ? ? 1,69 1,51
MO (C10-C40) - 320 4.800 780
MO (C10-C12) - 260 (81,3%) 4.470 (93,1%) 690 (88,5%)

MO (vluchtig) - - - 800
Ethylbenzeen < - < 8,9
Xylenen < - < 25

Naftaleen - - < -

29/06/2005 15/02/2017

PB103
0,9-3,4

GWS ? 1,48
MO (C10-C40) 60 <
MO (C10-C12) 30 (50,0%) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005 15/02/2017

PB104
0,7-3,2

GWS ? 1,50
MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005 15/02/2017

PB105
0,8-3,3

GWS ? 1,14
MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005 15/02/2017

PB106
0,6-3,1

GWS ? 1,11
MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005

PB107
0,6-3,1

GWS ?
MO (C10-C40) 62
MO (C10-C12) 30 (48,4%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

29/06/2005

PB108
5,5-6,5

GWS ?
MO (C10-C40) 84
MO (C10-C12) 37 (44,0%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

29/06/2005 08/02/2017

PB109
0,7-3,2

GWS ? 1,24
MO (C10-C40) 200 <
MO (C10-C12) 150 (75,0%) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen < <
Xylenen < 0,99

Naftaleen < -

29/06/2005 19/07/2017

PB110
0,7-3,2

GWS ? 2,12
MO (C10-C40) < 330
MO (C10-C12) < (-) 19 (5,8%)

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen < -
Xylenen < -

Naftaleen < -

29/06/2005 08/02/2017

PB111
0,8-3,3

GWS ? 1,49
MO (C10-C40) 110 <
MO (C10-C12) 68 (61,8%) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen < <
Xylenen < <

Naftaleen < -

29/06/2005 08/08/2013 15/02/2017

PB112
3,5-7,0

GWS ? 1,60 1,59
MO (C10-C40) 3.300 60 400
MO (C10-C12) 2.600 (78,8%) 48 (80,0%) 120 (30%)

MO (vluchtig) - - 700
Ethylbenzeen 140 < 93
Xylenen 370 160 240

Naftaleen - < -

08/08/2013 15/02/2017

PB205
1,15-3,15

GWS 1,59 1,92
MO (C10-C40) 590 150
MO (C10-C12) 560 (94,9%) 120 (80,0%)

MO (vluchtig) - 370
Ethylbenzeen < 1,3
Xylenen < 1,3

Naftaleen < -

08/08/2013 15/02/2017

PB206
1,0-3,0

GWS 1,64 1,44
MO (C10-C40) 200 180
MO (C10-C12) 190 (95,0%) 140 (77,8%)

MO (vluchtig) - 150
Ethylbenzeen < 0,96
Xylenen < <

Naftaleen < -

08/02/2017

PB113
1,0-3,5

GWS 1,36
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

15/02/2017

PB114
0,8-3,3

GWS 1,16
MO (C10-C40) 69
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

08/02/2017

PB115
1,0-3,5

GWS 1,43
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen 0,61

Naftaleen -

08/02/2017

PB116
1,2-3,7

GWS 1,65
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) 19

MO (vluchtig) 98
Ethylbenzeen 0,86
Xylenen 6,1

Naftaleen -

08/02/2017

PB117
0,7-3,3

GWS 1,90
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

08/02/2017

PB301
3,0-4,0

GWS 1,90
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

08/02/2017

PB303
3,2-4,2

GWS 1,64
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

19/07/2017

PB400
5,8-6,8

GWS 2,22
MO (C10-C40) 110
MO (C10-C12) 27 (24,5%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

19/07/2017

PB401
2,5-3,5

GWS 2,16
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

19/07/2017

PB402
2,4-3,4

GWS 2,16
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

13/10/2017

PB500
2,5-3,5

GWS 2,20
MO (C10-C40) 620
MO (C10-C12) 600 (96,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen 1,4
Xylenen 0,58

Naftaleen -

23/05/2018

PB600
11,0-12,0

GWS 1,34
MO (C10-C40) 63
MO (C10-C12) 37 (58,7%)

MO (vluchtig) 440
Ethylbenzeen 67
Xylenen 170

Naftaleen -

23/05/2018

PB601
11,0-12,0

GWS 1,69
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

23/05/2018

PB602
11,0-12,0

GWS 1,74
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -
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LEGENDE:

PROJECTNAAM:

Vlabotex 0363 - Kuurne
Eerste gefaseerd BSP

ADRES:

Koning Albertstraat 68
8520 Kuurne
TITEL FIGUUR:

PROJECTBEHEERDER: REFERENTIE RAPPORT:

ALE/BAL EB1901/050
TEKENAAR: REF. TEKENING:

AMR/ALE EB1901/050

Verontreiniging grondwater met
minerale olie (ref. 6)



nieuwkuismachine

snijdende peilbuis

niet-snijdende peilbuis

diepe peilbuis

gebouwen

boring

riolering

N

hoogspanningscabineHS

stoom- / stookinstallatieS

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT1

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT2

OT3 opslag 6.300 l mazout / white spirit

OT4 opslag 1.500 l mazout

opslag 2.000 l mazout (verwijderd)BT5

opslag 1.500 l lichte fuel (verwijderd)BT6

opslag 13.000 l zware stookolie (verwijderd)BT7

opslag 2.500 l PER (verwijderd)BT8

MIP
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PB701b

10/05/2005

PB112
0,05-0,4 0,8-1,1 6,0-6,4

MO (C10-C40) 460 < <
MO (C10-C12) 37 (8,0%) < <

MO (vluchtig) - - -
Ethylbenzeen < < <
Xylenen < < <

Naftaleen < < <

06/01/2005

PB8
1,7-2,2

MO (C10-C40) 4.800
MO (C10-C12) 610 (12,7%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen 1,1
Xylenen 4,9

Naftaleen 4,7

10/05/2005

PB110
1,2-1,6

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

28/06/2013

B202
1,5-2,0

MO (C10-C40) 5.060
MO (C10-C12) 630 (12,5%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

11/07/2017

PB401
1,8-2,3

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/01/2005

PB1
1,5-1,8

MO (C10-C40) 340
MO (C10-C12) 210 (61,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen <

04/01/2005

PB2
1,3-1,8

MO (C10-C40) 4.800
MO (C10-C12) 1.000 (20,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

20/04/2005

PB105
1,7-2,1

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

PB106
1,6-1,9

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

PB205
1,5-2,0

MO (C10-C40) 67
MO (C10-C12) 45 (67,2%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/10/2017

PB500
0,5-0,9 2,0-2,5

MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < <

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen - -
Xylenen - -

Naftaleen - -

20/04/2005

PB108
0,5-0,9 5,0-5,0

MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < <

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen - -
Xylenen - -

Naftaleen - -

20/04/2005

PB104
1,2-1,5

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

PB206
1,0-1,5

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen <

11/07/2017

PB400
1,1-1,6 2,5-3,0

MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < <

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen - -
Xylenen - -

Naftaleen - -

10/05/2005

PB111
1,6-2,0

MO (C10-C40) 280
MO (C10-C12) 240 (85,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

11/07/2017

PB402
1,7-2,2

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/01/2005

PB5
0,7-1,0

MO (C10-C40) 800
MO (C10-C12) 27 (3,4%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

B101
2,0-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

B102
2,8-3,2

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

PB103
2,5-2,8

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

10/05/2005

PB113
2,1-2,5

MO (C10-C40) 120
MO (C10-C12) 100 (83,3%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

B203
0,05-0,50

MO (C10-C40) 100
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/01/2005

B4
2,1-2,3

MO (C10-C40) 220
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

PB107
2,0-2,5

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

B204
1,5-2,0

MO (C10-C40) 2.090
MO (C10-C12) 83 (4,0%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

26/04/2018

PB600
0,6-1,2 1,8-2,4 3,6-4,2

MO (C10-C40) 89 79 120
MO (C10-C12) 32 (36,0%) 27 (34,2%) 36 (30,0%)

MO (vluchtig) < 14 750
Ethylbenzeen - - -
Xylenen - - -

Naftaleen - - -

26/04/2018

PB601
1,8-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B603
2,4-3,0

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B604
1,8-2,4

MO (C10-C40) 810
MO (C10-C12) 70 (38,9%)

MO (vluchtig) 12
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B605
2,4-3,0

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B606
1,8-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) 350
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B610
1,2-1,8

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) 120
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

06/01/2005

PB9
1,7-1,9

MO (C10-C40) 170
MO (C10-C12) 110 (64,7%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

10/05/2005

PB109
1,9-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

28/06/2013

B201
1,5-1,7

MO (C10-C40) 2.350
MO (C10-C12) 2300 (97,9%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen 1,4

10/05/2005

PB115
1,8-2,1

MO (C10-C40) 190
MO (C10-C12) 170 (89,5%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

B200
1,5-2,0

MO (C10-C40) 270
MO (C10-C12) 260 (96,3%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen 0,081

PB710
PB710b

PB800

MIP1

MIP3 (EnISSA)

MIP1 (EnISSA)

MIP2 (EnISSA)

MIP4 (EnISSA)

0

NOORD

20 m0

NOORD

20 m
PB506

PB707

PB706

LEGENDE:

PROJECTNAAM:

Vlabotex 0363 - Kuurne
Eerste gefaseerd BSP

ADRES:

Koning Albertstraat 68
8520 Kuurne
TITEL FIGUUR:

PROJECTBEHEERDER: REFERENTIE RAPPORT:

ALE/BAL EB1901/050
TEKENAAR: REF. TEKENING:

AMR/ALE EB1901/050

Verontreiniging bodem met
Minerale olie (ref. 4)



nieuwkuismachine

snijdende peilbuis

niet-snijdende peilbuis

diepe peilbuis

gebouwen

boring

riolering

N

hoogspanningscabineHS

stoom- / stookinstallatieS

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT1

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT2

OT3 opslag 6.300 l mazout / white spirit

OT4 opslag 1.500 l mazout

opslag 2.000 l mazout (verwijderd)BT5

opslag 1.500 l lichte fuel (verwijderd)BT6

opslag 13.000 l zware stookolie (verwijderd)BT7

opslag 2.500 l PER (verwijderd)BT8

MIP

onderkelderd

overschrijding richtwaarde

overschrijding bodemsaneringsnorm

drijflaag
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PB500

PB505

PB503

schouw

PB600

PB601

PB602

B603

B605

B604

B606

B610
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B609

B608

MIP5

MIP6

PB700

PB704

PB705

PB702

PB708

PB709

PB701

MIP201

PB703
B201

PB7

MIP7

PB705b

PB701b

08/02/2017

PB302
3,2-4,2

GWS 1,79
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

25/01/2005

PB1
0,6-3,1

GWS ?
MO (C10-C40) 2.500
MO (C10-C12) 2.000 (80,0%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen 32
Xylenen 44

Naftaleen -

25/01/2005

PB2
0,5-3,0

GWS ?
MO (C10-C40) 1.700
MO (C10-C12) 1.100 (64,7%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB5
0,7-3,2

GWS ? 1,63 1,15
MO (C10-C40) 340 61 75
MO (C10-C12) 180 (52,9%) 15 (24,6%) < (-)

MO (vluchtig) - - <
Ethylbenzeen 0,4 < <
Xylenen 4,4 < <

Naftaleen < < -

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB6
1,2-3,7

GWS ? 1,52 1,09
MO (C10-C40) < < <
MO (C10-C12) < (-) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - - <
Ethylbenzeen < < <
Xylenen < < <

Naftaleen - < -

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB7
1,1-3,6

GWS ? 1,60 1,39
MO (C10-C40) 410 108.000 450
MO (C10-C12) 340 (82,9%) 45.200 (41,9%) 350 (77,8%)

MO (vluchtig) - - 2.300
Ethylbenzeen < < 28
Xylenen 140 330 250

Naftaleen - < -

25/01/2005 08/08/2013 23/02/2017

PB8
0,6-3,1

GWS ? 2,05 1,4
MO (C10-C40) 320.000 1.100.000 Drijflaag
MO (C10-C12) 39.000 (12,2%) 158.000 (14,4%) -

MO (vluchtig) - - -
Ethylbenzeen 290 640 100
Xylenen 1.300 4.700 770

Naftaleen - 3.200 -

25/01/2005 29/06/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB9
0,5-3,0

GWS ? ? 1,69 1,51
MO (C10-C40) - 320 4.800 780
MO (C10-C12) - 260 (81,3%) 4.470 (93,1%) 690 (88,5%)

MO (vluchtig) - - - 800
Ethylbenzeen < - < 8,9
Xylenen < - < 25

Naftaleen - - < -

29/06/2005 15/02/2017

PB103
0,9-3,4

GWS ? 1,48
MO (C10-C40) 60 <
MO (C10-C12) 30 (50,0%) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005 15/02/2017

PB104
0,7-3,2

GWS ? 1,50
MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005 15/02/2017

PB105
0,8-3,3

GWS ? 1,14
MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005 15/02/2017

PB106
0,6-3,1

GWS ? 1,11
MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005

PB107
0,6-3,1

GWS ?
MO (C10-C40) 62
MO (C10-C12) 30 (48,4%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

29/06/2005

PB108
5,5-6,5

GWS ?
MO (C10-C40) 84
MO (C10-C12) 37 (44,0%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

29/06/2005 08/02/2017

PB109
0,7-3,2

GWS ? 1,24
MO (C10-C40) 200 <
MO (C10-C12) 150 (75,0%) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen < <
Xylenen < 0,99

Naftaleen < -

29/06/2005 19/07/2017

PB110
0,7-3,2

GWS ? 2,12
MO (C10-C40) < 330
MO (C10-C12) < (-) 19 (5,8%)

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen < -
Xylenen < -

Naftaleen < -

29/06/2005 08/02/2017

PB111
0,8-3,3

GWS ? 1,49
MO (C10-C40) 110 <
MO (C10-C12) 68 (61,8%) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen < <
Xylenen < <

Naftaleen < -

29/06/2005 08/08/2013 15/02/2017

PB112
3,5-7,0

GWS ? 1,60 1,59
MO (C10-C40) 3.300 60 400
MO (C10-C12) 2.600 (78,8%) 48 (80,0%) 120 (30%)

MO (vluchtig) - - 700
Ethylbenzeen 140 < 93
Xylenen 370 160 240

Naftaleen - < -

08/08/2013 15/02/2017

PB205
1,15-3,15

GWS 1,59 1,92
MO (C10-C40) 590 150
MO (C10-C12) 560 (94,9%) 120 (80,0%)

MO (vluchtig) - 370
Ethylbenzeen < 1,3
Xylenen < 1,3

Naftaleen < -

08/08/2013 15/02/2017

PB206
1,0-3,0

GWS 1,64 1,44
MO (C10-C40) 200 180
MO (C10-C12) 190 (95,0%) 140 (77,8%)

MO (vluchtig) - 150
Ethylbenzeen < 0,96
Xylenen < <

Naftaleen < -

08/02/2017

PB113
1,0-3,5

GWS 1,36
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

15/02/2017

PB114
0,8-3,3

GWS 1,16
MO (C10-C40) 69
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

08/02/2017

PB115
1,0-3,5

GWS 1,43
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen 0,61

Naftaleen -

08/02/2017

PB116
1,2-3,7

GWS 1,65
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) 19

MO (vluchtig) 98
Ethylbenzeen 0,86
Xylenen 6,1

Naftaleen -

08/02/2017

PB117
0,7-3,3

GWS 1,90
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

08/02/2017

PB301
3,0-4,0

GWS 1,90
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

08/02/2017

PB303
3,2-4,2

GWS 1,64
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

19/07/2017

PB400
5,8-6,8

GWS 2,22
MO (C10-C40) 110
MO (C10-C12) 27 (24,5%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

19/07/2017

PB401
2,5-3,5

GWS 2,16
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

19/07/2017

PB402
2,4-3,4

GWS 2,16
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

13/10/2017

PB500
2,5-3,5

GWS 2,20
MO (C10-C40) 620
MO (C10-C12) 600 (96,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen 1,4
Xylenen 0,58

Naftaleen -

23/05/2018

PB600
11,0-12,0

GWS 1,34
MO (C10-C40) 63
MO (C10-C12) 37 (58,7%)

MO (vluchtig) 440
Ethylbenzeen 67
Xylenen 170

Naftaleen -

23/05/2018

PB601
11,0-12,0

GWS 1,69
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

23/05/2018

PB602
11,0-12,0

GWS 1,74
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

PB710
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MIP2 (EnISSA)

MIP4 (EnISSA)
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LEGENDE:

PROJECTNAAM:

Vlabotex 0363 - Kuurne
Eerste gefaseerd BSP

ADRES:

Koning Albertstraat 68
8520 Kuurne
TITEL FIGUUR:

PROJECTBEHEERDER: REFERENTIE RAPPORT:

ALE/BAL EB1901/050
TEKENAAR: REF. TEKENING:

AMR/ALE EB1901/050

Verontreiniging grondwater met
minerale olie en BTEXN (ref. 7 en 8)



nieuwkuismachine

snijdende peilbuis

niet-snijdende peilbuis

diepe peilbuis

gebouwen

boring

riolering

N

hoogspanningscabineHS

stoom- / stookinstallatieS

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT1

opslag 6.300 l mazout / white spiritOT2

OT3 opslag 6.300 l mazout / white spirit

OT4 opslag 1.500 l mazout

opslag 2.000 l mazout (verwijderd)BT5

opslag 1.500 l lichte fuel (verwijderd)BT6

opslag 13.000 l zware stookolie (verwijderd)BT7

opslag 2.500 l PER (verwijderd)BT8

MIP

onderkelderd

overschrijding richtwaarde

overschrijding bodemsaneringsnorm
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PB704
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PB702
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PB706

PB701

MIP201
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PB7

MIP7

PB705b

PB701b

10/05/2005

PB112
0,05-0,4 0,8-1,1 6,0-6,4

MO (C10-C40) 460 < <
MO (C10-C12) 37 (8,0%) < <

MO (vluchtig) - - -
Ethylbenzeen < < <
Xylenen < < <

Naftaleen < < <

06/01/2005

PB8
1,7-2,2

MO (C10-C40) 4.800
MO (C10-C12) 610 (12,7%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen 1,1
Xylenen 4,9

Naftaleen 4,7

10/05/2005

PB110
1,2-1,6

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

28/06/2013

B202
1,5-2,0

MO (C10-C40) 5.060
MO (C10-C12) 630 (12,5%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

11/07/2017

PB401
1,8-2,3

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/01/2005

PB1
1,5-1,8

MO (C10-C40) 340
MO (C10-C12) 210 (61,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen <

04/01/2005

PB2
1,3-1,8

MO (C10-C40) 4.800
MO (C10-C12) 1.000 (20,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

20/04/2005

PB105
1,7-2,1

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

PB106
1,6-1,9

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

PB205
1,5-2,0

MO (C10-C40) 67
MO (C10-C12) 45 (67,2%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/10/2017

PB500
0,5-0,9 2,0-2,5

MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < <

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen - -
Xylenen - -

Naftaleen - -

20/04/2005

PB108
0,5-0,9 5,0-5,0

MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < <

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen - -
Xylenen - -

Naftaleen - -

20/04/2005

PB104
1,2-1,5

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

PB206
1,0-1,5

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen <

11/07/2017

PB400
1,1-1,6 2,5-3,0

MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < <

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen - -
Xylenen - -

Naftaleen - -

10/05/2005

PB111
1,6-2,0

MO (C10-C40) 280
MO (C10-C12) 240 (85,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

11/07/2017

PB402
1,7-2,2

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/01/2005

PB5
0,7-1,0

MO (C10-C40) 800
MO (C10-C12) 27 (3,4%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

B101
2,0-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

B102
2,8-3,2

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

PB103
2,5-2,8

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

10/05/2005

PB113
2,1-2,5

MO (C10-C40) 120
MO (C10-C12) 100 (83,3%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

B203
0,05-0,50

MO (C10-C40) 100
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

04/01/2005

B4
2,1-2,3

MO (C10-C40) 220
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

20/04/2005

PB107
2,0-2,5

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

B204
1,5-2,0

MO (C10-C40) 2.090
MO (C10-C12) 83 (4,0%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

26/04/2018

PB600
0,6-1,2 1,8-2,4 3,6-4,2

MO (C10-C40) 89 79 120
MO (C10-C12) 32 (36,0%) 27 (34,2%) 36 (30,0%)

MO (vluchtig) < 14 750
Ethylbenzeen - - -
Xylenen - - -

Naftaleen - - -

26/04/2018

PB601
1,8-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B603
2,4-3,0

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B604
1,8-2,4

MO (C10-C40) 810
MO (C10-C12) 70 (38,9%)

MO (vluchtig) 12
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B605
2,4-3,0

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B606
1,8-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) 350
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

27/04/2018

B610
1,2-1,8

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) 120
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

06/01/2005

PB9
1,7-1,9

MO (C10-C40) 170
MO (C10-C12) 110 (64,7%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

10/05/2005

PB109
1,9-2,4

MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) <

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen <

28/06/2013

B201
1,5-1,7

MO (C10-C40) 2.350
MO (C10-C12) 2300 (97,9%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen 1,4

10/05/2005

PB115
1,8-2,1

MO (C10-C40) 190
MO (C10-C12) 170 (89,5%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

28/06/2013

B200
1,5-2,0

MO (C10-C40) 270
MO (C10-C12) 260 (96,3%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen 0,081
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opslag 6.300 l mazout / white spiritOT2

OT3 opslag 6.300 l mazout / white spirit

OT4 opslag 1.500 l mazout

opslag 2.000 l mazout (verwijderd)BT5

opslag 1.500 l lichte fuel (verwijderd)BT6

opslag 13.000 l zware stookolie (verwijderd)BT7

opslag 2.500 l PER (verwijderd)BT8
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08/02/2017

PB302
3,2-4,2

GWS 1,79
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

25/01/2005

PB1
0,6-3,1

GWS ?
MO (C10-C40) 2.500
MO (C10-C12) 2.000 (80,0%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen 32
Xylenen 44

Naftaleen -

25/01/2005

PB2
0,5-3,0

GWS ?
MO (C10-C40) 1.700
MO (C10-C12) 1.100 (64,7%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB5
0,7-3,2

GWS ? 1,63 1,15
MO (C10-C40) 340 61 75
MO (C10-C12) 180 (52,9%) 15 (24,6%) < (-)

MO (vluchtig) - - <
Ethylbenzeen 0,4 < <
Xylenen 4,4 < <

Naftaleen < < -

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB6
1,2-3,7

GWS ? 1,52 1,09
MO (C10-C40) < < <
MO (C10-C12) < (-) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - - <
Ethylbenzeen < < <
Xylenen < < <

Naftaleen - < -

25/01/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB7
1,1-3,6

GWS ? 1,60 1,39
MO (C10-C40) 410 108.000 450
MO (C10-C12) 340 (82,9%) 45.200 (41,9%) 350 (77,8%)

MO (vluchtig) - - 2.300
Ethylbenzeen < < 28
Xylenen 140 330 250

Naftaleen - < -

25/01/2005 08/08/2013 23/02/2017

PB8
0,6-3,1

GWS ? 2,05 1,4
MO (C10-C40) 320.000 1.100.000 Drijflaag
MO (C10-C12) 39.000 (12,2%) 158.000 (14,4%) -

MO (vluchtig) - - -
Ethylbenzeen 290 640 100
Xylenen 1.300 4.700 770

Naftaleen - 3.200 -

25/01/2005 29/06/2005 08/08/2013 08/02/2017

PB9
0,5-3,0

GWS ? ? 1,69 1,51
MO (C10-C40) - 320 4.800 780
MO (C10-C12) - 260 (81,3%) 4.470 (93,1%) 690 (88,5%)

MO (vluchtig) - - - 800
Ethylbenzeen < - < 8,9
Xylenen < - < 25

Naftaleen - - < -

29/06/2005 15/02/2017

PB103
0,9-3,4

GWS ? 1,48
MO (C10-C40) 60 <
MO (C10-C12) 30 (50,0%) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005 15/02/2017

PB104
0,7-3,2

GWS ? 1,50
MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005 15/02/2017

PB105
0,8-3,3

GWS ? 1,14
MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005 15/02/2017

PB106
0,6-3,1

GWS ? 1,11
MO (C10-C40) < <
MO (C10-C12) < (-) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen - <
Xylenen - <

Naftaleen - -

29/06/2005

PB107
0,6-3,1

GWS ?
MO (C10-C40) 62
MO (C10-C12) 30 (48,4%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

29/06/2005

PB108
5,5-6,5

GWS ?
MO (C10-C40) 84
MO (C10-C12) 37 (44,0%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

29/06/2005 08/02/2017

PB109
0,7-3,2

GWS ? 1,24
MO (C10-C40) 200 <
MO (C10-C12) 150 (75,0%) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen < <
Xylenen < 0,99

Naftaleen < -

29/06/2005 19/07/2017

PB110
0,7-3,2

GWS ? 2,12
MO (C10-C40) < 330
MO (C10-C12) < (-) 19 (5,8%)

MO (vluchtig) - -
Ethylbenzeen < -
Xylenen < -

Naftaleen < -

29/06/2005 08/02/2017

PB111
0,8-3,3

GWS ? 1,49
MO (C10-C40) 110 <
MO (C10-C12) 68 (61,8%) < (-)

MO (vluchtig) - <
Ethylbenzeen < <
Xylenen < <

Naftaleen < -

29/06/2005 08/08/2013 15/02/2017

PB112
3,5-7,0

GWS ? 1,60 1,59
MO (C10-C40) 3.300 60 400
MO (C10-C12) 2.600 (78,8%) 48 (80,0%) 120 (30%)

MO (vluchtig) - - 700
Ethylbenzeen 140 < 93
Xylenen 370 160 240

Naftaleen - < -

08/08/2013 15/02/2017

PB205
1,15-3,15

GWS 1,59 1,92
MO (C10-C40) 590 150
MO (C10-C12) 560 (94,9%) 120 (80,0%)

MO (vluchtig) - 370
Ethylbenzeen < 1,3
Xylenen < 1,3

Naftaleen < -

08/08/2013 15/02/2017

PB206
1,0-3,0

GWS 1,64 1,44
MO (C10-C40) 200 180
MO (C10-C12) 190 (95,0%) 140 (77,8%)

MO (vluchtig) - 150
Ethylbenzeen < 0,96
Xylenen < <

Naftaleen < -

08/02/2017

PB113
1,0-3,5

GWS 1,36
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

15/02/2017

PB114
0,8-3,3

GWS 1,16
MO (C10-C40) 69
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

08/02/2017

PB115
1,0-3,5

GWS 1,43
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen 0,61

Naftaleen -

08/02/2017

PB116
1,2-3,7

GWS 1,65
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) 19

MO (vluchtig) 98
Ethylbenzeen 0,86
Xylenen 6,1

Naftaleen -

08/02/2017

PB117
0,7-3,3

GWS 1,90
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

08/02/2017

PB301
3,0-4,0

GWS 1,90
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

08/02/2017

PB303
3,2-4,2

GWS 1,64
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

19/07/2017

PB400
5,8-6,8

GWS 2,22
MO (C10-C40) 110
MO (C10-C12) 27 (24,5%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

19/07/2017

PB401
2,5-3,5

GWS 2,16
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

19/07/2017

PB402
2,4-3,4

GWS 2,16
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen -
Xylenen -

Naftaleen -

13/10/2017

PB500
2,5-3,5

GWS 2,20
MO (C10-C40) 620
MO (C10-C12) 600 (96,8%)

MO (vluchtig) -
Ethylbenzeen 1,4
Xylenen 0,58

Naftaleen -

23/05/2018

PB600
11,0-12,0

GWS 1,34
MO (C10-C40) 63
MO (C10-C12) 37 (58,7%)

MO (vluchtig) 440
Ethylbenzeen 67
Xylenen 170

Naftaleen -

23/05/2018

PB601
11,0-12,0

GWS 1,69
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -

23/05/2018

PB602
11,0-12,0

GWS 1,74
MO (C10-C40) <
MO (C10-C12) < (-)

MO (vluchtig) <
Ethylbenzeen <
Xylenen <

Naftaleen -
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Envirosoil nv Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject
EB1901/050 Koning Albertstraat 68 te 8520 KUURNE

Bijlage 34: Detailplan van de onderzoekslocatie:

 Weergave van de zones met gebruiksadviezen
per contour > RW
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OT3 opslag 6.300 l mazout / white spirit
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Envirosoil nv Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject
EB1901/050 Koning Albertstraat 68 te 8520 KUURNE

Bijlage 36: Plan van de saneringsvarianten



Saneringsvariant

Voorbereidende werkzaamheden:

- Werfinrichting + in dienst stellen bemaling

- Buitendienst stellen en verwijderen tank OT4

Ontgraving:

- 90 m² * 1,5 m = 135 m³ (voorontgraving)
- 75 m² * 3 m = 225 m³
- 290 m² * 6,5 m = 1.885 m³
- 75 m² * 5 m = 375 m³

          Totaal: 2.620 m³ (ca. 4.720 ton)

- 28 m ² * 2,5 m = 70 m³
          Totaal: 70 m³ (ca. 125 ton)

Diepe ontgraving volledig binnen beschoeiingskisten

(met voorafgaandelijke voorafgraving)

Ondiepe ontgraving (max. 3 m-mv) via veilig talud

Bemaling:

    Grondwaterstand in rust ca. 1,8 m-mv

    Maximale ontgravingsdiepte 6,5 m-mv

    = grondwatertafelverlaging tot ca. 7,0 m-mv

    Type: bronbemaling

    Ingeschat debiet 10 m³/uur

    GWZI: OW + Striptoren + WAK

    Lozingspunt: riolering thv openbaar domein

    Zettingsgevoelige gronden (getrapte bemaling)

Na uitvoering ontgraving

    Plaatsen 8 injectiefilters i.k.v. in-situsanering t.h.v.

       toekomstige woningen 1, 2,3 en 4

    Plaatsen 2 OG manifolds t.h.v. toekomstige wegenis

Mootsgewijze ontgraving

Ontgraving tot 2,5 m-mv

Ontgraving tot 3,0 m-mv (ifv controlestaalnames)

Ontgraving tot 5,0 m-mv

Ontgraving tot 6,5 m-mv

Voorontgraving (1,0 à 1,5 m-mv)
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Bijlage 37: Plannen van het toekomstig bouwproject



SANTERRA NV - Dhr. Joris CRYNEN

Kortrijkstraat 82
9790 Wortegem-Petegem

ARCHITECTUURATELIER BENOIT OTTEVAERE bvba

BOUWHEER

ARCHITECT

WIJZIGING

AANNEMER

Tel. 055 61 37 27

-DOSSIER 08/12/2016

Dit ontwerp is exclusieve eigendom van de architect. Zonder schriftelijke toelating mag het noch meegedeeld, 
noch gepubliceerd worden. Alle rechten voorbehouden. Alle gespecialiseerde  studies inzake stabiliteit vallen 
buiten de opdracht van de architect. De bijkomende bezoldiging die aan de ingenieur dient te worden verstrekt is 
ten laste van de opdrachtgever, na instemming van de architect. Bij akkoord voor uitvoering zal de bouwheer  de 
architect vooraf per aangetekend  schrijven van de aanvang der werken op de hoogte brengen. Alle afmetingen op 
de plannen zijn indicatief en dienen door de aannemer op de werf gecontroleerd te worden, eventuele 
vastgestelde afwijkingen worden tijdig aan de architect gemeld.
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Bijlage 38: Plan met aanduiding van de monitoringspeilbuizen
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Bijlage 40: Overige plannen



0 100 200 300 units

https://www.dov.vlaanderen.be/rubriek53, GDI-Vlaanderen 01/09/2020
Schermafdruk van de geconsulteerde kaart voor de bepaling van het dieptecriterium (VLAREM, rubriek 53.8)

VLAREM rubriek 53.8
Het dieptecriterium op deze plaats is

20 m.

Deze plaats is gelegen

buiten een grondwaterbeschermingszone.

Locatie:

X = 74109, Y = 171636 (Lambert72)

Lat = 50,850178, Lon = 3,291040 (GPS)

Datum: 01/09/2020

Debiet:

5000 m³/jaar < debiet <= 30 000

m³/jaar

diepte put <= 2,5 m

Vergunningsplicht klasse 2

2,5  m < diepte put <= 20 m

Vergunningsplicht klasse 2

20 m < diepte put

Vergunningsplicht klasse 2
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